Karta bezpe¢nostnych udajov
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podra Nariadenia Komisie (EU) &. 2015/830 (REACH)

Cementy na vseobecné pouzitie / Cement podla EN 197-

Verzia 3.2/SK zo 03.10.2017 Nahradza vSetky predchadzajice verzie

Déatum tlace: 07.10.2017

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Zoznam vyrobkov

Obchodny nazov

CEM 152,5 R Portlandsky cement EN 197-1

CEM 1 42,5 R Portlandsky cement EN 197-1

CRH-Extracem

CEM II/A-S 42,5 R Portlandsky troskovy cement EN 197-1

CEM II/A-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN 197-1

CEM 1I/B-S 42,5 N Portlandsky troskovy cement EN 197-1

CRH-Multicem+Plus

CEM I1I/A 32,5 R Vysokopecny cement EN 197-1

CRH-Multicem

CEM 1lII/A 32,5 N Vysokopecny cement EN 197-1

CRH-Flexicem

CEM 11I/B 32,5 N - LH/SR Vysokopecny cement EN 197-1

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Cementy su pouzivané v priemyslovych zariadeniach na vyrobu / spracovanie hydraulickych pojiv v
stavebnictve a pre stavebné prace, ako je betdn, malty, omietky, zalievky, rovnako ako betdénové
prefabrikaty.

Cementy na vSeobecné pouzitie a zmesi obsahujice cement (hydraulické pojiva) sa pouzivajl
priemyselne, ako profesionalnymi uzivatelmi, tak i spotrebitefmi v stavebnictve a pre vnuatorné

i vonkajsie

produkty a produkty v mokrom stave - suspenzie, pasty).

stavebné prace. UrCené pouzitie cementov a cementovych zmesi zahriiuju suché

Vyroba /
spracovanie

Profesionalne /
priemyselné

PROC Uréené pouzitie — Kategoria procesu pouzitie
v stavebnictve a stavebnych
materialoch
2 Pouzitie v ramci nepretrzitého uzavretého X X
vyrobného procesu s prilezitostne kontrolovanou
expoziciou (napr. odber vzoriek)
3 Pouzitie v ramci uzavretého davkového vyrobného X X
procesu (syntéza alebo formulacia)
5 MieSanie alebo zmieSavanie v davkovych X X
vyrobnych procesoch pri formulacii pripravkov a
predmetov ( viac Stadii a/alebo vyznamny kontakt)
7 Nastrekové techniky v priemyselnych zariadeniach X
a aplikaciach
8a Preprava latky alebo pripravku X
(naplstanie/vypustanie) z/do nadob/velkych
kontajnerov v neSpecializovanych zariadeniach
8b Preprava latky alebo pripravku X X
(napustanie/vypustanie) z/do nadob/velkych
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kontajnerov v Specializovanych zariadeniach

9 Preprava latky alebo pripravku do malych nadob X X

odvazovania)

(Specializovana plniaca linka, vratane

10 Aplikacia lepidiel a inych povrchovych materialov X
valéekom alebo Stetkou

11 Nastrekové techniky mimo priemyselnych X
zariadeni a aplikacie

13 Uprava predmetov maganim a polievanim X

14 Vyroba pripravkov alebo predmetov tabletovanim, X X

kompresiou, vytlacovanim, peletizaciou

19 Ruéné mieSanie, pri ktorom dochadza k X

priamemu styku s latkou, k dispozicii su iba
osobné ochranné pracovné prostriedky

22 Potencialne uzatvorené spracovatel'ské procesy s X

mineralmi/kovmi za zvySenej teploty.

26 Manipuldcia s pevnymi anorganickymi latkami pri X X

okolitej teplote.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov: CRH (Slovensko) a.s.

Meno alebo odchodné meno:
Miesto podnikania alebo sidlo:
Identifika¢né cislo:

Telefon:

Miesto vyroby — vyrobia:

CRH (Slovensko) a.s.

SK-90638 Rohoznik

00214973

034/7765 111

Turria nad Bodvou 654, 044 02 Turna nad Bodvou

E-mailova adresa kompetentnej osoby zodpovednej za kartu bezpeénostnych udajov

1.4 Nudzové teleféonne cislo

julius.roth@sk.crh.com

Telefonne €islo pre naliehavé situacie: + 421 254 774 166 (Toxikologické Informaéné Centrum)

Prevadzkové hodiny: 24h/7d,

Sluzby sa poskytuju v nasledujicom jazyku: slovensky

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

2.1.1 Podra Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
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Trieda nebezpecnosti Kategéria | Postup klasifikacie
nebezpecnosti

Drazdivost pre kozu (Skin Irrit. 2) 2 Na z3klade déat zo skusok

Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oci (Eye Dam 1) | 1 Na zaklade dat zo skisok

Senzibilizacia koZe (Skin Sens. 1B) 1B Na zaklade redersi literatary

Toxicita pre Specifické cielové organy — jednorazova | 3 Na zaklade reSersi literatary

expozicia, Podrazdenie dychacich ciest (STOT SE 3)

Vyroky o nebezpecnosti
H318 Spbsobuje vazne poskodenie o&i
H315 Drazdi kozu.
H317 Mb6ze vyvolat alergicku koznu reakciu
H335 M6ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest

Cement m6ze spdsobovat’ podrazdenie dychacich ciest.

Ked cement reaguje s vodou, napriklad ako betén alebo malta, alebo ak cement zvlhne, vznika silne
zasadity roztok.

Vzhladom k vysokej zasaditosti méze mokry cement vyvolavat podrazdenie pokozky a oéi.

V dbsledku obsahu Cr(VI) méze tiez u niektorych oséb vyvolat alergickd reakciu.

2.2 Prvky oznacenia
2.2.1 Podra Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Sy

Nebezpecenstvo

H318 Spbsobuje vazne poskodenie o&i

H315 Drazdi kozu.

H317 M®éze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H335 Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest

P102 Uchovavajte mimo dosah deti

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare /ochranny Stit

P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit opatrne oplachujte vodou.
Vyberte kontaktné SoSovky, ak su nasadene, a pokial ich ide vybrat lahko. Pokracujte
vo vyplachovani. Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE STREDISKO
alebo lekara. 5

P302+P352+P333+P313: PRI STYKU S KOZOU: Omyte velkym mnoZstvom vody a mydla. Pri
podrazdeni koze alebo vyrazke: Vyhladajte lekarsku pomoc/osetrenie. .

P261+P304+P340+P312: Zamedzte vdychovaniu prachu. PRI VDYCHNUTI: Preneste
postihnutého na cCerstvy vzduch a ponechajte ho v pokoji a v polohe ulahéujiucej
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dychanie. Ak sa neciti dobre, volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE STREDISKO
alebo lekara.

P501 Odstrarte obsah/obal... podla miestnych /regionalnych predpisov.

Doplriujuce informdcie

Pri styku mokrého cementu, Gerstvého beténu alebo malty s kozou mbéze dojst k podrazdeniu,
vzniku dermatitidy &i poleptania.

MoZe dojst’ k poSkodeniu vyrobkov z hlinika a dalSich neuslachtilych kovov.

2.3 Ina nebezpecnost’

Cementy nespifiaju kritéria pre PTB alebo vPvB v sulade s Prilohou XIlI dokumentu REACH
(Nariadenie (ES) €. 1907/2006)).

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky

Irelevantné.

3.2 Zmesi

Cementy na vSeobecné pouzitie v stlade s normou EN 197-1:

Meno Cementovy (portlandsky) slinok Odprasky z vyroby portlandského
slinku

EC-Cislo 266-043-4 270-659-9

CAS-Cislo 65997-15-1 68475-76-3

Registracné Cislo

Nepridelené (pozri bod 15.1)

01-2119486767-17-0066

Koncentracné rozpatie
(hm.%)

5-100

Podla internej receptiry

Klasifikacia podra CLP
(EC)No.1272/2008

Nebezpecenstvo, kat. 1
H315, H317, H318, H335

oD

Nebezpedenstvo, kat. 1
H315, H317, H318, H335

oD

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné poznamky
Poskytovatelia prvej pomoci nepotrebuju ziadne osobné ochranné pomécky. Pracovnici prvej pomoci
by sa mali vyvarovat kontaktu s mokrym cementom alebo zmesami obsahujacimi cement.

Po kontakte s o¢ami
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Nesuchajte si o€i, aby ste si mechanickym naméhanim neposkodili rohovku.

Odstrante kontaktné SoSovky, ak ich pouzivate. Naklorte hlavu na stranu postihnutého oka, roztvorte
zoSiroka o¢né viecka a ihned dbékladne preplachujte oko (o&i) velkym mnozstvom vody najmenej po
dobu 20 minut, aby ste odstranili akékolvek Castice. Zabrante zaneseniu €astic do nepostihnutého
oka. Ak je to mozZné, pouZivajte izotonickl vodu (0.9% NaCl). Navstivte Specialistu na choroby
z povolania alebo Specializovaného o¢ného lekéra.

Po kontakte s pokozZkou

V pripade suchého cementu ho odstrante a riadne oplachuijte vodou.

V pripade mokrého/vihkého cementu pokozku omyvajte velkym mnozstvom vody.

Odstréarite kontaminovany odev, obuv, hodinky atd’. a pred ich dal§im pouZitim ich dokladne o€istite.
V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo popalenia vyhladajte lekarsku pomoc.

Po vdychnuti

Preneste osobu na C€erstvy vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosnych dutin by mal odist
spontanne. Lekara vyhladajte, pokial pretrvava alebo sa neskdr objavi podrazdenie alebo ak
pretrvava nevolnost, kasel alebo iné symptomy.

Po poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomi, vymyte jej Usta vodou a podajte velké mnozstvo
vody k vypitiu. Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc alebo kontaktujte Toxikologické informaéné
stredisko.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené

Oci: Kontakt o¢i s cementom (suchym i mokrym) méze spdsobit vazne a potencidlne nevratné
poranenie.

Pokozka: Cement mdze mat po dalSom kontakte drazdivé Ucinky na vihk( pokozku (v dosledku
potenia alebo namocenia) alebo mbze po opakovanom kontakte spésobovat kontaktnd dermatitidu.
Dalsi kontakt pokozky s mokrym cementom alebo beténom méze spdsobit vazne popaleniny
(poleptanie), pretoze sa rozvija s pociatoénou absenciou bolesti (napr. klacanie vo vihkom beténe a
to i cez odev).

Viac podrobnosti pozri odkaz (1).

Vdychnutie: Dlhodobé opakované vdychovanie cementu na vSeobecné pouzitie zvySuje
nebezpecenstvo rozvinutia plfucnych chordb.

Zivotné prostredie: Pri normalnom pouZivani nie st cementy na véeobecné pouZitie nebezpedné
pre zivotné prostredie.

4.3 Udaj o akejkofvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
osSetrenia

Pri navsteve lekara vezmite so sebou tento BL.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Cementy na vSeobecné pouzitie nie su horlavé.
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5.2 Osobité ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zmesi

Cementy nie su horlavé/zdpalné a nevybusSné a neumoziuju ani nepodporuju horenie inych
materialov.

5.3 Rady pre poziarnikov

Cementy nevyvolavaju Ziadne nebezpecenstvo suvisiace s poziarom. Hasi¢i nepotrebuji mat Ziadne
Specialne ochranné vybavenie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
6.1.1  Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujucich v pripade nidze

Noste ochranné vybavenie, ako je popisané v oddiele 8, a dodrzujte pokyny pre bezpe¢nu
manipulaciu a pouzivanie uvedené v oddiele 7.

6.1.2 Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nudze

Nudzové postupy sa nevyzaduju.
Avsak je potrebna ochrana dychacich ciest v situéciach, kedy je vysoka Uroven prasnosti.
DalSie pozri oddiel 7.1.2.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Cement nesplachujte do kanalizacnych a odvodnovacich systémov ani do vodnych pléch (napr.
vodnych tokov).

6.3 Metddy a material pre zabranenie Sireniu a vycistenie

Rozsypany material v suchom stave zhromazdite a pouzite, ak nie je znecisteny alebo znehodnoteny.

Suchy cement

Pouzivajte suché metédy odstranovania ako Ccistenie vysavanim alebo odsavanim (priemyselné
prenosné jednotky vybavené filtrami vzduchu s vysokou U€innostou voci €asticiam (EPA a HEPA filtre,
EN 1822-1:2009) alebo obdobné zariadenie), ktoré znizuju emisie prachu do ovzdusia a nespdsobuju
rozptyl / préSenie. Nikdy nepouzivajte stlaceny vzduch.

Je mozné mokré Cistenie (vodny spray, jemna vodna hmla), zabrarte vzostupu prachu, zotrite prach a
vzniknuty kal odstranite (pozri mokry cement). Pri Cisteni za mokra nie je mozné vysavanie a Cistenie
pomocou kief, zaistite, aby pracovnici nosili vhodné osobné ochranné pomécky a zabrante Sireniu
prachu.

Predchadzajte vdychovaniu cementu i kontaktu s pokozkou. Rozsypany material zhromazdite do
kontajnerov a pouZite ho. Pred likvidaciou nechajte zatuhnut, ako je popisané v oddiele 13.

Mokry cement

Pri Cisteni mokrého cementu, ho umiestnite do kontajneru. Nechajte material vysusit a zatuhnut pred
likvidaciou ako je popisané v oddiele 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Dalsie podrobnosti pozri oddiely 8 a 13
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
7.1.1 Ochranné opatrenia

Dodrzujte doporucenia uvedené v oddiele 8.
O odstraneni suchého cementu pozri kapitola 6.3.

Opatrenia pre zabranenie poZiaru
Nepouziva sa.

Opatrenia k zabraneniu vzniku aerosolov a prachu
Nezametajte. Pouzivajte suchych metéd odstrarfiovania ako odstrafiovanie vysdvanim alebo
odsavanie, ktoré znizuje emisie prachu do ovzdusia.

Opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
Ziadne Specifické opatrenia.

7.1.2 Informacie o v§eobecnej hygiene pri praci

Nemanipulujte s materialmi ani ich neskladujte blizko potravin a napojov ani faj€iarskych
potrieb.

V pradnom prostredi noste protiprachovl masku, prip. respirator a ochranné okuliare.

K zabraneniu kontaktu s pokozkou noste ochranné rukavice.

7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek hekompatibility

Sypky cement by mal byt skladovany v silach, ktoré si vodotesné, suché (t.j. vnitorna kondenzacia je
minimalizovand), €isté a chranené proti znedisteniu.

Nebezpecenstvo utopenia: Cement sa m6ze hromadit’ na stenach uzavretych priestorov alebo sa na
nich nalepovat. Cement sa méze necakane uvolnit, zratit alebo spadnut. Kvéli nebezpeenstvu
utopenia alebo udusenia nevstupujte do uzavretych priestorov, ako su sila, zasobniky, nakladné auta
na prepravu sypkych materialov ani do inych skladovacich obalov & nadob, v ktorych sa skladuju
cementy alebo ktoré ich obsahuju, i ked by ste prijali vhodné bezpecnostné opatrenia.

Kvéli nezlugitelnosti materidlov nepouzivajte hlinikové obaly.

Balené vyrobky by mali byt skladované v originalnych dobre uzatvorenych vreciach, v chlade a suchu,
chrante pred znecistenim, aby nedochadzalo ku strate kvality.

Vrecia by mali byt skladované (vrstvené) stalym spdsobom.

Nepouzivajte hlinikové nadoby kvéli nezlucitelnosti materialov.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Pre Specialne kone¢né pouzitie nie su Ziadne dalSie informacie (pozri bod 1.2).

7.4 Kontrola obsahu rozpustného Cr(VI)

Cementy oSetrené redukénym c¢inidlom Cr(VI) sa podla predpisov uvedenych v oddieli 15 u¢innost’
redukéného cinidla s ¢asom znizuje. Preto musia cementové vrecia a/alebo dodacia dokumentacia
obsahovat informé&cie o datume balenia, podmienky skladovania a dobu skladovania, pocas ktorej sa
zachova aktivita redukéného ¢€inidla a je udrzany obsah rozpustného Sestmocného chromu pod
0,0002% z celkovej hmotnosti cementu, v zhode s normou EN 196-10. Musia byt uvedené
zodpovedajuce skladovacie podmienky pre zachovanie ucinnosti redukéného cinidla.
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie / osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

DNEL inhalaény (8h): 3 mg/m3
DNEL dermalny: neaplikuje sa
DNEL orélny: nie je relevantny

Hodnoty DNEL sa vztahuju na respirabilny prach, zatial ¢o odhady expozicie pre nastroj MEASE
odrazaju vdychovatelnd (inhalovatelnt) frakciu. Preto je dalSia bezpecnostna rezerva
neodmyslitelnou sucastou posudenia riadenia rizik a odvodenych opatreni k riadeniu rizik.

Pre pracovnikov neexistuje ziadna hodnota DNEL pre cementy pre dermalne (kozné) expozicie, a to
ani zo $tudii bezpecénosti, ani z ludskej praxe. Pretoze su cementy klasifikované ako drazdivé pre
pokozku a oc€i, dermalna expozicia musi byt znizena az na technicky vykonatelné minimum.

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa
PNEC sediment: neaplikuje sa
PNEC pbdne prostredie: neaplikuje sa

Posudenie expozicie do vodného zivotného prostredia je zalozené na moznych zmenach pH.
Urovanie expozicie sa vykonava zhodnotenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchovej
vody, podzemnej vody a odpadnych véd do SOV by nemala prekrogit hodnotu 9.

Meno Limitovana hodnota Expozi¢na Expozi€na intenzita | Pravny odkaz
limitovana
hodnota
Portlandsky OEL celkovy inhalovany 5 (E) mg/m3 | Limitovana hodnota | TRGS 900
cement prach pracovného (17)
prostredia
Cement OEL vdychovany prach 10 (E) mg/m3
OEL plucny podiel 3 (A) mg/m?
Cement Rozpustny Cr (VI) 2 ppm kratkodobé (akltne) | Regulacia (EC)
(dermalna expozicia) dlhodobé No 1907/2006
(opakované)

8.2 Kontroly expozicie
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Opatrenia k obmedzovaniu vzniku prachu a k zabraneniu Sirenia prachu v prostredi ako je
odprasovanie, odtahova ventilacia a suché metddy odstrafiovania, ktoré nesp6sobuju rozptyl vo

vzduchu.
Expoziény scenar PROC* | Expozicia Lokalne riadenie / miestne opatrenia Efektivita
Priemyselna vyroba 2,3 nepozadované -

hydraulickych stavebnych 14. 26

a konstruk&nych materilov A) nepozadované i

480 minlt za
zmenu, 5 zmien

Dlzka nie je
obmedzena (az

alebo
B) bezné lokélne odsavanie 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilacia 17 %
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alebo
B) bezné lokalne odsavanie 78 %
Priemyselné pouzitie 2 nepozadované -
suchych hydraulickych 14. 22 A) nepozadované _
stavebnych 26, ’ leb
a konstrukénych materialov alebo
(vnitorné, vonkajie) B) bezné lokalne odsavanie 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilacia 17 %
alebo
B) bezné lokélne odsavanie 78 %
Priemyselné pouzitie 7 A) nepozadované -
mokrych suspenzii alebo
hydraulickych stavebnych a B) bezné lokalne odsavanie 78 %
konstrukénych materialov
2,5, 8b, nepozadované -
9, 10,
13, 14
Profesionélne pouZitie 2 nepozadované -
suchych hydraulickych 9 26 A) nepozadované _
stavebnych ’ leb
a konstrukénych materialov alebo
(vnitorné, vonkajsie) B) bezné lokalne odsavanie 72 %
5, 8a, A) nepozadované -
8b, 14 alebo
B) integrovana lokalna ventilacia 87 %
19 Lokalne opatrenie nie su pouzitelné, iba | 50 %
v dobre vetratelnych miestnostiach
alebo vonku
Profesionélne pouZitie 11 A) nepozadované -
mokrych suspenzii alebo
hydraulickych stavebnych a B) bezné lokalne odsavanie 72%
konstrukénych materiélov
2,5, 8a, nepozadované -
8b, 9,
10, 13,
14,19

* PROC su uréené pouzitia a su definované v bode 1.2.

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov

VSeobecne: Pri praci zabrarite klacaniu v Cerstvej malte alebo betdne, ak je to mozné. Pokial
sa nedéa vyhnut kfacaniu, pouzivajte vhodné vodotesné osobné ochranné prostriedky.

Pri praci s cementom nejedzte, nepite ani nefajCite, ¢im zabranite kontaktu s pokozkou a
Ustami.

Pred zahdjenim prace s cementom pouzite ochranny krém a pouzivajte ho opakovane
v pravidelnych intervaloch.

Ihned po praci s cementom alebo s materialmi obsahujdcimi cement je potrebné, aby sa
pracovnici umyli alebo osprchovali alebo pouZili pripravky na zvlhéenie pokozky.

Odlozte kontaminovany odev, obuv, hodinky atd. a pred opakovanym pouzitim ich dékladne
ocistite.

Ochrana oci a tvare
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¥ Kvoli zabraneniu kontaktu so&ami noste pri manipulécii so suchym alebo mokrym
cementom schvalené okuliare alebo ochranné okuliare podla normy EN 166.

Ochrana koze

@ Kvoli ochrane pokozky pred dlhodobym kontaktom s mokrymi odpraskami noste
nepnepustne rukavice odolné voci oderu a zasadam (vyrobené z materialu s malym obsahom
rozpustného Cr(VI)), vnatorne podsité bavinou, vysokd obuv, odev s uzavretymi rukavmi a
nohavicami, ako i prostriedky na ochranu pokozky (vratane ochrannych krémov). Obzvlast je
potrebné zaistit, aby sa mokry cement nedostal do obuvi. V pripadoch, kedy sa neda zabranit
kontaktu, napr. pri pokladani /aplikacii beténovej zmesi alebo poterov, pouZivajte vode odolné
nohavice a ochranu kolien.

ana dychacich ciest

k je osoba potencialne vystavena hladindm prachu vyS8Sim ako suU expozi¢né limity,
pouzivajte ochranu dychacich ciest. Ta by mala byt uspésobena/prispdsobena hladine prachu a
vyhovovat prislusnej norme EN (napr. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) alebo v sulade s
narodnymi normami.

Tepelné nebezpecenstvo
Nie je relevantné.
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Specifikacia dychacich RPE efektivita —
Expoziény scenar PROC* | Expozicia ochrannych pomécok urceny faktor
(RPE) ochrany (APF)
Priemyselna vyroba 2,3 nepozadované -
hydraulickych stavebnych 14,26 A) P1 maska (FF, FM) | APF =4
a konstrukénych materialov ’ alebo ’
B) nepoZadované -
5,8b, 9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
alebo
. B) P1 maska (FF, FM) APF =4
()
Priemyselné pouzitie suchych 2 £ nepozadované -
hydraulickych stavebnych 14,22, | A) P1 maska (FF, FM) | APF = 4
a konstrukénych materialov s | & leb ’
(vnitorné, vonkajsie) c alebo
qé’ B) nepozadované -
5,8b,9 N A) P2 maska (FF, FM) APF =10
3 alebo
g B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Priemyselné pouzitie mokrych 7 (';‘ A) P1 maska (FF, FM) APF =4
suspenzii hydraulickych N alebo
stavebnych a konstrukénych 2 B) nepozadované )
materialov E
2,5, 8b, 3 nepozadované -
9, 10, <
13, 14 &
Profesionalne pouzitie suchych 2 ' P1 maska (FF, FM) APF =4
hydraulickych stavebnych 9 26 R A) P2 maska (FF, FM) APF = 10
a konstrukénych materialov ’ 3 ’
(vnitorné, vonkajsie) E alebo
o B) P1 maska (FF, FM) APF =4
(0]
5, 8a, © A) P3 maska (FF, FM) APF =20
8b, 14 < alebo
N B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 e P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalne pouzitie mokrych 11 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
suspenzii hydraulickych alebo
stavebnych a konstrukénych B) P1 maska (FF, FM) APE = 4
materialov ’
2,5, 8a, nepozadované -
8b, 9,
10, 13,
14,19

* PROC su ur¢ené pouzitia a su definované v bode 1.2.

Prehlad APF r6znych RPE (podfa STN EN 529:2005) mozZno najst v glosari MEASE (16).

Kazda RPE, ako je definované vysSie, pri noseni sa musia si¢asne uplatiiovat dalSie zasady —
porovnanie doby prace so skuto€nou dobou expozicie, zasady by mali odrazat fyziologicky
stres (zataz) pracovnika pri noseni — stazené dychanie, samotnd hmotnost RPE, zvySené
tepelné namahanie vdaka zakrytiu hlavy. Naviac sa predpokladd, Ze pouZivanie néastrojov a
komunikacie je behom nosenia znizena. Z tohto dévodu by mal byt pracovnik (i) zdravy
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8.2.3

(predovSetkym s ohladom na zdravotné problémy, ktoré mézu mat vplyv na pouzivanie RPE),
(i) mat’ vhodné rysy / tvar tvare pre dany typ RPE, aby sa minimalizovali prieniky medzi tvar a
masku (s ohlfadom na jazvy a fuzy). Ak nebude doporuceny pristroj spravne tesnit, nebude
bezpeéne poskytovat ochranu.

Zamestnavatelia a osoby samostatne zarobkovo €inné maji pravnu zodpovednost' za Gdrzbu a
vydavanie ochrannych prostriedkov dychacich organov a riadenia ich spravneho pouZitia na
pracovisku. Preto by mali definovat a zdokumentovat vhodné nakladanie s dychacimi pristrojmi
vratane Skolenia pracovnikov.

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia

Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia pre emisie €astic cementu do ovzdusSia musia
byt v stlade s dostupnymi technolégiami a predpismi pre emisie prachovych &astic obecne.
Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia je relevantné pre vodné prostredie ako emisie
cementov v réznych fazach zZivotného cyklu (vyroba a pouzitie) hlavne vzhladom k podzemnej a
odpadovej vode. Efekt vo vodnom prostredi a hodnotenie rizik zahrriuje vplyv na organizmy /
ekosystémy v dosledku pripadnej zmeny suvisiacej s pH (rozpustanie hydroxidov). Toxicita
dalSich rozpustenych anorganickych iontov je o€akavana ako zanedbatelnd v porovnani s
moznym U¢inkom zmeny pH.

Pre akékolvek ucinky, ktoré mdzu nastat behom vyroby a pouZitia, sa o€akava miestne meritko
v slvislosti s zmenou pH. pH odpadovych véd a povrchovej vody by nemalo presiahnut
hodnotu 9. V opa¢nom pripade by to mohlo viest k dopadu na mestské Cistiarne odpadovych
vod a priemyselnych odpadovych vod (SOV). Vzhladom k tomuto posldeniu expozicie sa
doporucuje postupovat nasledovne:

Stupen 1: Ziskat informacie o odpadovych pH a prispevku cementu na vysledné pH. Pokial je
hodnota vys$sia ako pH 9, mozno tito zmenu prisudzovat cementu, potom su potrebné dalSie
kroky k zaisteniu bezpe&ného pouzivania.

Stupen 2: Ziskat' informacie o pH vody na vtoku. pH vody na vstupe nesmie prekro¢it hodnotu
9.

Stupen 3: Zmerajte pH v recipiente na vytoku. Pokial je hodnota pH nizSia ako 9, je bezpecné
pouzivanie primerane preukazané. Ak je zistena hodnota pH vysSia ako 9, musia byt prijaté
opatrenia k riadeniu rizik: odpadové vody musia podstupit’ neutralizaciu, a tak musi byt zaistené
bezpecné pouzivanie cementu pri vyrobe alebo jeho pouzivani.

Nie suU nutné ziadne zvlaStne opatrenia pre regulaciu emisii vzhfadom k suchozemskému
prostrediu (péda).
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Tieto informacie platia pre celé zmesi.

—
e
~

A~~~ o~~~
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=
s

(t)

Vzhlad: Suché cementy su jemne mleté pevné anorganické materidly (Sedy alebo biely
prasok). Velkost ¢astic predovSetkym 5-30 pm.

Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota z&pach: Ziadna pachova medza, je bez zapachu

pH: (T = 20°C vo vode, pomer voda - pevna latka 1:2): 11-13,5

Bod topenia / bod tuhnutia: > 1250 °C

Pociatoény bod varu a rozmedzie bodu varu: NepouZije sa, pretoZze za normalnych
atmosférickych podmienok je bod topenia > 1250 °C

Bod vzplanutia: NepouZije sa, pretoze nie je kvapalny.

Rychlost odparovania: Nepouzije sa, pretoze nie je kvapalny.

Horlavost (pevna, plynna latka): Nepouzije sa, pretoze ide o pevnu latku, ktora nie je horfava
a nespdsobuje poziar v désledku trenia, ani k nemu neprispieva.

Horné / dolné medzné hodnoty horfavosti alebo vybuSnosti: Nepouzije sa, pretoze nejde o
horfavy plyn.

Tlak pary: NepouZije sa, pretoze bod topenia je > 1250 °C.

Hustota pary: Nepouzije sa, pretoze bod topenia je > 1250 °C.

Relativna hustota: 2,75 — 3,20; zdanliva hustota: 0,9 — 1,5 g/cm?3

Rozpustnost(-i) vo vode (T = 20 °C): nizka 0,1 — 1,5 g/I

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda. Nepouzije sa, pretoze ide o anorganicku latku.
Teplota samovznietenia: Nepouzije sa (nie su0 samozapalné / nemaju vlastnost
samozapalnosti — v skladbe nie su obsiahnuté ziadne organokovové, organomaloidné Ci
organofosfinové spojiva alebo ich derivaty ani iné samozépalné zlozky).

Teplota rozkladu: Nepouzije sa, pretoze nie je pritomny Ziadny organicky peroxid

Viskozita: Nepouzije sa, pretoze nejde o kvapalinu.

Vybusné vlastnosti: Nepouzije sa, pretoze nejde o vybusninu ani pyrotechniku, lebo latka
sama o sebe nie je schopna chemickej reakcie vytvarat plyn pri takej teplote a tlaku a takou
rychlostou, aby sp6sobila Skody svojmu okoliu. Nie je schopna samovolnej exotermicke;j
chemickej reakcie.

Oxidac¢né vlastnosti: nepouzije sa, pretoze nesp6sobuje horenie inych materialov ani k nemu
neprispieva.

9.2 Iné informacie

NepouZije sa.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Po zmieSani s vodou cement zatvrdne na stabilni hmotu, ktora nie je v normalnom prostredi
reaktivna.

10.2 Chemicka stabilita

Suché cementy su stabilné, pokial su spravne skladované (pozri oddiel 7) asu
zlucitelné/kompatibilné s vacsinou ostatnych stavebnych materidlov. Je potrebné uchovavat ich v
suchu. Je potrebné vyllcit kontakt s nezlucitelnymi materialmi.
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Mokry cement je zasadity/alkalicky a nezlucitelny s kyselinami, s aménnymi sofami, s hlinikom &i s
inymi neuslachtilymi kovmi. Cement sa rozpusta v kyseline fluorovodikovej za vzniku Zieravého plynu
tetrafluoridu kremicitého. Cementy reaguju s vodou za vzniku kremicitanov a hydroxidu vapenatého.
Kremicitany v cementoch reaguju so silnymi oxidaénymi €inidlami ako je fluér, fluorid bority, fluorid
chlority, fluorid manganity a difluorid kyslika.

10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii

Cement nespdsobuje ziadne nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

VIhké podmienky pri skladovani mézu spdsobit’ hrudkovatenie a stratu kvality produktu.

10.5 Nekompatibilné materialy

Kyseliny, amoénne soli, hlinik alebo iné neuslachtilé kovy. Je potrebné sa vyhnut nekontrolovanému
pouzivaniu hlinikového prasku, vznika/vyvija sa vodik.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Cementy sa nerozkladaju na ziadne nebezpecné produkty.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Trieda Kat. | U€inok Odkaz
nebezpecnosti
Akutna toxicita — | - Medzna skuska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg telesnej hmotnosti | (2)
dermalna - neletalne.
Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna toxicita — | - Ak neboli pozorované ziadne akutne Gcinky pri vdychovani. (9)
inhala¢né (plyny, Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
pary, prach a
hmla)
Akutna toxicita — | - Zo studii s odpraskami z vyroby portlandského slinku nevyplyvaju Ziadne Literarne
oralna Udaje o toxicite. reSerSe
Na z&klade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
Zieravost/drazdi- | 2 Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou spdsobi zdurenie, pukanie &i (2), ludské
vost pre kozu praskanie pokozky. Dal$i kontakt so st&asnym trenim mdze spdsobit silné | skisenosti
popéleniny.
Vazne 1 Portlandsky slinok spdsobil réznorody obraz vplyvov na rohovku (10), (11)
poskodenie a vypocitany index drazdivosti bol cca 128.
oci/podrazdenie Cementy na vSeobecné pouzitie obsahuju rézne mnozstvo portlandského
oci slinku, popol¢eka, vysokopecnej trosky a sadry, prirodného pucolanu a

kalcinovanej bridlice, kremicitého prachu a vapenca.

Priamy kontakt s cementom méze spdsobit poskodenie rohovky
mechanickou zatazou, okamzité alebo oneskorené podrazdenie alebo
zapal. Priamy kontakt s va&s§im mnozstvom suchého prachu z cementu
alebo poprskanie/postriekanie mokrym cementom méze spdsobit’ ucinky od
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lahkého podrazdenia oci (napr. zapal spojiviek ¢i oéného viecka) po
chemické popaleniny / poleptanie a slepotu.

Senzibilizacia 1B | Niektori jednotlivci mézu trpiet’ po expozicii mokrym cementovym prachom (3), (4), (17)
koze ekzémom spOsobenym bud vysokym pH, ktoré vyvolava kontaktnu

dermatitidu z podrazdenia po dlhodobom kontakte, alebo imunologicku

reakciu na rozpustny Cr(VI), ktory vyvolava kontaktn( alergickd dermatitidu.

Reakcia sa mdze objavit v réznych formach od miernej vyrédzky az po tazku

dermatitidu a je kombinaciou oboch vyssSie uvedenych mechanizmov.

Pokial cement obsahuje redukéné ¢inidlo k redukcii obsahu rozpustného

Cr(VI) a pokial v dobe skladovatelnosti nie je prekro¢eny limit pre rozpustny

Cr(VI), senzibilizujlci G¢inok sa neogakava. [odkaz (3) ]
Senzibilizacia - Neexistuju priznaky precitlivelosti dychacich ciest. (1)
dychacich ciest Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita - Ziadna indikacia. (12), (13)
v zarodoc¢nych Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
bunkach
Karcinogenita - Nebola potvrdena zZiadna kauzéalna suvislost medzi expoziciou (1)

portlandskym cementom a rakovinou.

Epidemiologicka literatira nepodporuje oznacenie portlandského cementu

za mozny ludsky karcinogén.

Portlandsky cement nie je klasifikovany ako ludsky karcinogén (podla (14)

ACGIH A4: Cinidla, ktoré vyvolavaju obavy, Zze by mohli byt karcinogénne

pre ludi, ale ktoré nemozno definitivne posUdit v dosledku nedostatku dat.

Studia in vitro ¢i na zvieratach neposkytuju indikacie karcinogenity, ktoré su

dostato¢né pre klasifikaciu €inidla niektorym z dal§ich oznacenti).

Portlandsky cement obsahuje az 5 % odpraskov.

Na z&klade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre - Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie spinené. Ziadne ludské
reprodukciu skusenosti
STOT — 3 Prach portlandského cementu méze drazdit hrdlo a dychacie cesty. (1)
jednorazova Po vystaveni osoby pdsobeniu koncentracie vy$Sej ako expozi¢né limity na
expozicia pracovisku sa méze prejavit kaslanie, kychanie a dychavi¢nost / dusnost.

Celkove Struktura dokazov jasne naznaduje, Ze expozicia v pracovnom

prostredi cementovym prachom spdsobuje nedostato¢nost dychacej

funkcie. AvSak dostupné dékazy su momentalne nedostato¢né k stanoveniu

urcitej istoty vo vztahu velkosti davky a tychto ucinkov.
STOT — - Existuje indikacia COPD. Uginky st akitne a v dosledku vysokej expozicie. | (15)
opakovana Neboli pozorované Ziadne chronické G¢inky alebo G€inky pri niz8ich
expozicia koncentraciach.

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
Nebezpecenstvo | - Nepouzije sa, pretoze cementy sa nepouzivaju ako aerosol.

pri vdychnuti

Na rozdiel od senzibilizacie koze maju portlandsky slinok a cementy na vSeobecné pouzitie rovnaké
toxikologické a ekotoxikologické viastnosti.

Zdravotny stav zhorseny expoziciou

Vdychovanie cementového prachu mdze zhorSit' stavajucu chorobu dychacich ciest &i zdravotny stav
ako je emfyzém (plicny emfyzém) alebo astma &i stavajlci stav pokozky &i oci.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Vyrobok nie je nebezpeény pre Zivotné prostredie. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na
Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)] ukazali len nizke toxické pésobenie. Preto
LC50 a EC50 hodnoty nebolo mozné urcit [odkaz (7)]. Neexistuje zZiadny naznak o toxicite v
sedimente [odkaz (8)]. Pritomnost velkého mnoZstva cementu vo vode vSak méze sposobit’ zvySenie
pH, a preto mézu byt za urcitych okolnosti toxické pre Zivot vo vode (vodné prostredie, vodné
organizmy).

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Irelevantné, pretoze cementy s0 anorganicky materidl. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpecenstvo toxicity.

12.3 Bioakumulacny potencial

Irelevantné, pretoze cementy su anorganicky materidl. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpecenstvo toxicity.

12.4 Mobilita v pode

Irelevantné, pretoze cementy su anorganicky materidl. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpecenstvo toxicity.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Irelevantné, pretoze cementy su anorganicky materidl. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpecenstvo toxicity.

12.6 Iné nepriaznivé uéinky

Irelevantné.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

13.1 Metddy spracovania odpadu

Neodstrariujte do kanaliz&cie ani do povrchovych véd.

Vyrobok - cement, ktory prekrocil svoju dobu pouzZitel'nosti/trvanlivosti/skladovatel'nosti

(a ked sa preukazalo, Zze obsahuje viac ako 0,0002% rozpustného Cr(VI)): nesmie byt pouzity/predany
inak ako pre pouzitie v kontrolovanych uzavretych a plne automatizovanych procesoch alebo by mal
byt recyklovany alebo zlikvidovany v sulade s platnymi pravnymi predpismi, alebo znovu pouzité
redukéné cinidlo.

Produkt - nepouZité zostatky alebo vysypany suchy material

Vezmite suché nepouzité zostatky alebo vysypany suchy materiél, ako je. Oznacte kontajnery. Je
mozné material znovu pouzit’ pri zhodnoteni doby pouzitelnosti a poziadavky, aby sa zabranovalo
praseniu. V pripade likvidacie, tvrdnu s vodou a likvidovat’ podfa bodu nizSie "Produkt - po zmieSani s
vodou/po pridani vody, vytvrdnuty".
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Produkt — kaly

Nechajte kaly zatuhnuat, vyvarujte sa prenikaniu alebo vylievaniu do odpadovych véd a kanalizacnych
systémov alebo do vodnych plch (napr. potoky) a likvidujte, ako je vysvetlené nizSie v Casti "Produkt
- po zmieSani s vodou/po pridani vody, vytvrdnuty".

Produkt - po zmiesani s vodou/po pridani vody, vytvrdnuty

Zlikvidujte podla miestnej legislativy. Zabrante pristupu do systému odpadovych vod. Zlikvidujte
vytvrdnuty vyrobok ako konkrétny odpad. Vzhfadom k tomu, Ze vytvrdnutim sa stdva material
pomerne inertnym, beténovy odpad nie je nebezpecny odpad.

Katalogové cisla odpadov (EWC).

10 13 14 - Odpadny betdn a betdénovy kal (10 Odpady z tepelnych procesov, 10 13 Odpady z vyroby
cementu, vapna a sadry a vyrobkov z nich vyrabanych)

17 01 01 - Beton (17 Stavebné a demoli¢né odpady (vratane vytaZenej zeminy z kontaminovanych

miest, 17 01 Beton, tehly, tasky a keramika)

Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v stlade s pravnymi predpismi

15 01 01 - Papierové a lepenkové obaly (15 Odpadné obaly, absorpéné cinidla, Cistiace tkaniny,
filtracné materidly a ochranné odevy inak neurcené, 15 01 Obaly (vratane oddelene zbieraného
komunalneho obalového odpadu) )

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Cementy na vSeobecné pouzitie nie su zahrnuté do medzindrodného nariadenia o preprave
nebezpecného tovaru (IMDG, IATA, ADR/RID); Zziadna klasifikacia sa nevyzaduje.
Nie su potrebné ziadne Speciélne preventivne opatrenia okrem uvedenych v oddiele 8.

14.1 Cislo OSN
Irelevantné

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Irelevantné

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecénosti pre dopravu

Irelevantné

14.4 Obalova skupina

Irelevantné

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Irelevantné

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Irelevantné

14.7 Hromadna preprava podla prilohy Il k dohovoru MARPOL73/78 a Kédexu IBC
Irelevantné
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

Cement je zmesou podrfa Nariadenia REACH (ES) 1907/2006 a nepodlieha registracii.
Cementovy (portlandsky) slinok je vynaty z povinnosti registracie (¢l. 2 odst. 7 pism. b a
priloha V bod 7 nariadenia REACH).

Uvadzanie na trh a pouZzivanie je vdaka obsahu rozpustného Cr(VI) obmedzené — Priloha XVII bod
47 nariadenia REACH:

1. Cement a pripravky obsahujice cement sa nesmu pouzivat ani uvadzat na trh, ak po zmieSani
s vodou obsahuju viac ako 0,0002 % rozpustného Sestmocného chrému vztiahnutého na celkova
hmotnost suchého cementu.

2. Ak sa pouziju redukéné cinidla, musi byt obal cementu alebo pripravkov obsahujicich cement
Citatelne a nezmazatelne oznaceny informaciami o datume balenia, ako i tdajmi o podmienkach a
dobe skladovania vhodnych pre zachovanie aktivity redukéného cinidla a udrzania obsahu
rozpustného Sestmocného chrému pod limitom uvedenym v odstavci 1, bez toho aby bolo
dotknuté uplatfiovanie ostatnych predpisov SpoloCenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani
nebezpecnych latok a pripravkov.

3. Odchylne sa odstavce 1 a 2 nepouziju pre uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych
uzavretych a plne automatizovanych procesoch, v ktorych s cementom a pripravkami
obsahujdcimi cement manipuluju iba strojné zariadenia a v ktorych nie je mozny styk s pokozkou.

V ramci Spolo€enského dialdogu ,Dohoda o ochrane zdravia pracovnikov prostrednictvom spravnej
manipulacie a spravneho pouzivania krystalického kremika a produktov, ktoré ho obsahuju“ odborové
zdruzenie zamestnancov a zamestnavatelov (medzi ktorymi je tiez CEMBUREAU) prijalo tzv. ,navody
pre spravnu prax“, ktoré obsahuju rady k praxi bezpecnej manipulécie (http:/www.nepsi.eu/good-
practice-guide.aspx).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Nebolo vykonané posudenie chemické bezpecnosti zmesi.

ODDIEL 16: Dalsie informacie

16.1 Vyvoj a vyznacenie zmien
Revizia podra Nariadenia Komisie (EU) 2015/830.

16.2 Skratky a akronymy (skratkové slova)

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Kongres americkych priemyselnych
hygienikov)

ADR/RID  European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Eurdpska
dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste / zeleznici)

APF Assigned protection factor (prideleny faktor ochrany)

BL = SDS Safety Data sheet (bezpecnostny list)
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CAS

CLP

COPD
DNEL

Eye Dam 1
ECso

ECHA
EINECS

EPA

Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vedie najupine;jsi
zoznam chemickych latok. Kazda latka registrovana v registri CAS ma pridelené
registracné Cislo CAS. Registracné &islo CAS (bezne uvadzané ako Cislo CAS) je Siroko
vyuzivané ako Specifické ¢iselné oznacenie chemickej latky.

Classification, labelling and packaging — klasifikacia, oznacovanie a balenie (Nariadenie
(ES) €. 1207/2008)

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéna pfiucna choroba)

Derived no-effect level (stanovena Uroven, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym vplyvom
na fudské zdravie)

Serious eye damage (vazne poskodenie o¢i)

Half maximal effective concentration (stredna G¢inna koncentracia (koncentracia, ktora
sp6sobi uhyn alebo imobilizaciu 50 % testovanych organizmov napr. Daphnia magna))
European Chemicals Agency (Eurépska agentira pre chemické latky)

European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Eurépsky zoznam
existujucich obchodovanych chemickych 1atok)

Type of high efficiency air filter (typ vysoko u&inného vzduchového filtra)

EpiDerm TM  Reconstructed human epidermis for testing purposes (rekonstruované fudské

ES/SE
GefStoffV
HEPA
H&S
IATA
IMDG

LCso

LDso
LOEL

MEASE

MS
NOEC

NOEL

OECD

OECD TG
OELV
PBT

PEL,
PNEC

PROC

epidermis pre ucely testovania)

Exposure scenario (expozi€ny scenar / scendr expozicie)

Gefahrstoffverordnung (nebezpecné latky)

Type of high efficiency air filter (typ vysoko G&inného vzduchového filtra)

Health and Safety (zdravie a bezpe&nost)

International Air Transport Association (Mezinarodnd letecka dopravna asociacia)
International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Medzinarodna
dohoda o namornej preprave nebezpeéného tovaru)

Median lethal concentration (stredna letdlna koncentracia (koncentracia, ktora spdsobi
uhyn 50 % testovanych ryb vo zvolenom ¢asovom Useku))

Median lethal dose (stredna letalna davka)

Statisticky vyznamny ucinok v exponovanej populacii v porovnani s vhodnou kontrolnou
skupinou)

Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posudenie
expozicie latky, EBRC Consulting GmbH pre Eurometaux,
http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

Member State (Clensky Stat)

No observable effect concentration (najvyssia testovana koncentracia toxickej latky, pri
ktorej eSte nedoslo k Statisticky vyznamnému nepriaznivému pdsobeniu na organizmy v
porovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentracia nevyvolavajica viditelny efekt)
No observed effect level (davka bez pozorovaného nepriaznivého ucinku - hodnotou
davky bez pozorovaného ucinku sa rozumie najvysSia skuSana hodnota davky alebo
uroven expozicie, pri ktorej v urcitej Stadii neboli zistené Statisticky vyznamné Gcinky v
exponovanej skupine v porovnhani s vhodnou kontrolnou skupinou)

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacia pre
hospodarsku spolupracu a rozvoj)

OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

Occupational exposure limit value (hodnota expoziéného limitu v pracovnom prostredi)
Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentné, bioakumulativné a toxické)
Pripustny expozic¢ny limit

Predicted no-effect concentration (stanovena koncentréacia, pri ktorej nedochadza k
nepriaznivym vplyvom na zivotné prostredie)

Process category (kategérie procesov)
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REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registracia, hodnotenie,

povolovanie a obmedzovanie chemickych latok (Nariadenie (ES) €. 1907/2006)

SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Vedecky vybor pre limity

expozicie)

Skin Irrit.  Skin irritation (drazdivost pre kozu)

Skin Sens. Skin sensitisation (senzibilizacia koze)

STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pre Specifické cielové organy), SE — jednorazova,
RE — opakovana expozicia

STP = COV Sewage treatment plant (Eistiarefi odpadovych vod)

TLV-

TWA  Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (Erahovy limit, Casove vazena priemerna
koncentracia chemickej latky v ovzdusi (mg.m™), ktorej pracovnik mdze byt vystaveny
pocas pracovnej doby, obvykle 8 h)

TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe (technické pokyny pre nebezpecné latky)

uveC

uvC

Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products (latky
neznameho alebo pemenlivého zloZenia, komplexné reakéné produkty)

B Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological
materials (latky neznameho alebo premenlivého zlozZenia, komplexné reakéné produkty
alebo biologické materialy)

VLE-MP Exposure limit value - weighted average in mg by cubic meter of air (Limitna hodnota
expozicie - vazeny priemer v mg na meter kubicky vzduchu)
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoko persistentné, vysokobioakumulativne)

16.3 Hlavné odkazy na literaturu a zdroje dat

(1)

(@)

Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,
2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47,
5, 184-189 (1999).

European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment
(SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction
industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4" ed. EPA-821-R-02-013, US EPA,
office of water, Washington D.C. (2002).

U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5" ed. EPA-821-R-02-012, US EPA,
office of water, Washington D.C. (2002).

Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
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(9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(11) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski
et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

(14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F.
Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of
the study after the data collection of Phase I-Il 2006-2010, Hilde Notg, Helge Kjuus, Marit
Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway,
March 2010.

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17) TRGS 900, Arbeitsplatzgrenzwerte, Technische Regel fir Gefahrstoffe, 2009, GMBI Nr.29 S.605

16.4 Pokyny ku skoleniu

Okrem programov Skolenia o ochrane zdravia, bezpeénosti pri praci a ochrane zivotného prostredia
pre svojich pracovnikov musia spoloCnosti zabezpecit, aby si pracovnici precitali tato kartu
bezpecnostnych udajov (BL), pochopili ho a jeho poziadavky uplatfhovali.

16.5 Rozsah zodpovednosti

Informécie v tejto karte bezpeénostnych Udajov odrazaju sucasné dostupné znalosti a su spolahlivé za
predpokladu, Ze produkt sa pouziva za predpisanych podmienok a v sulade s uréenymi pouzitiami
uvedenymi na baleni ¢&i v technickych navodoch/materidlovych listoch. Akékolvek iné pouzitie tohto
produktu vratane pouZitia tohto produktu v kombinacii s akymkolvek inym produktom alebo
s akymikolvek inymi procesmi je na zodpovednosti uzivatela.

Z toho vyplyva, ze uzivatel je zodpovedny za ur€enie vhodnych bezpecnostnych opatreni a za
uplatiiovanie legislativy pokryvajucej jeho viastné aktivity.
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